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MNeosintencia & la Nexion MOR
(MPa) .

Meosistencia » ia tracolon
porpendiouiar & la fibra (MPa)

Reosistoencla a compresion(Mmra)

Establlidad dimensional

Reosistoncia a la tracolon
paralela » las fMibhras (MPa)
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Oxidto de magnesio,

silicatos y otros aditivos

No combustible
Eurociase A1l

TOO kg/m™* £10%
730
0.27 W/ mk
510

1.9 g/ m*

3.9 x 10° (Kg/m sPa)

2 5 mm
+*= 3 mm

3,6 (1 /7O)*10E-5
£ 1 mm

Nivel |l - O.A%
4. 55%

R <075

20N, 7

25 afos Z, (uso inerion)

www.eCo

Oxido de magnesio,

silicatos y otros aditivos

No combustible
Eurcociase A1

S50 g/m™* £10%
a80
0,19 W/mk
5-10

412 wg/m*

3 x 10" (K m aPa)

2+ 5 mm
+* 3 mm
3.1 (2 /"C)*10E.-5

2 mm
1 mm

Nivel | - O.4%
3.30%

R <075

21490.2

a.nn

0.0

4.64

No

295 afnos Z, (Uso Interor)

aint-angola.com

UNE - EN 13501-1:2002

UNE - EN 12467
UNE - EN 124867
UNE - EN 12664
UNE - EN 13468

EN 1609

UNE - EN ISO 12572

UNE - EN 12467
UNE - EN 12467

UNE - EN I1SO 10.545.8/97

UNE - EN 12467

UNE - EN 124867
UNE 103 204,/93

UNE - EN 124867

UNE - EN 1232000
UNE N 310

EN-ADa0T

EN - 1007

EN - 826
UNE - EN 326 1
EN 1608

EN 13403

Dite O9/0057




Masvidad | ~~~ ESPESORem) 000000000000 |

[(19] (19] (19] (19]) [27] (38]
50 [19] [19] [(19] [(19] 29 40
60 [19] (19) (19) 20 31
70 [19] [19] (19] 22 33
80 [19] (19) (19) 23 35
20 [19] [19] [19] 24 36

[19] (19) (19) 25 37

[19] [19] 20 26 38

[19) (19] 20 26 39

[19] [19] 21 27 40
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[19] [19] 22 29

(19] (19] 22 29

[19] [(19] 23 29

[19] [19] 23 29

[(19] (19] 23 30

(19] [19) 23 30

[19] [19] 23 30
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0 Paneles Tecbor®.

Q Paneles Tecbor®* B 40 mm.

€ Tornillo autorroscante (dimensiones segin
panel).

O Pilar de acero.

Q Pasta de juntas Tecbor®.
© Angular 30x30x0,6 mm.
© Omega 45x15x0,6 mm.

O Tornillo autorroscante 5x80 mm.
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SOLUCION

0 Paneles Tecbor® B 40 mm.

€) Paneles Tecbor* B 20 m.
© varila 12
o Pasta de juntas Tecbor® preparada.

o Angular 50x50x5 mm cada 1000 mm.
O Tornillo autotaladrante 3,5x45 mm.

o Tornillo autorroscante 5,2x80 mm.

Q Tornillo autorroscante 3,5x45 mm.

O roriaco.

@ Bandeja de cables.
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SOLUCION

o Paneles Tecbor* B 40 mm.

Q Varilla roscada M16.

o Angular de soporte S50x50x5 mm.

o Tapeta cubre-juntas Tecbor*B 40 mm.
o Tornillo autorroscante 5x80 mm.

o Obra de fabrica.

o Pasta de juntas Tecbor® preparada.

SOLUCION

€ raneles Tecbor®” B 40 mm.

€) rPaneclesTecbor® A 10 mm.

o Tornillo autorroscante Sx80 mm.

o Tornillo autorroscante 3,9x35 mm.,

o Angular 40x40x0,6 mm.

o Lana de roca de SO mm y 145 Kg/m™”.
o Tapeta cubre-juntas Tecbor*B 40 mm.
©) rasta de juntas Tecbor® preparada.
o Taco metalico de 10x100 mm.

€D Obra de fabrica.
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SOLUCION

o Paneles Tecbor® A 10 mm.
o Omegas de 15x45x0,5 mm.

O Taco metalico de 5x65 mm tipo paraguas.

o Pasta de juntas Tecbor®.
o Tornillo autotaladrante de 3,5x25 mm.

© Muro de bloque de hormigén.

SOLUCION

o Paneles Tecbor®* A 10 mm.

e Doble montante en “H™ de 70x36x0,6 mm.
e Lana de roca de 60 mm (30+30) y 100 Kg/m?3.
©) canal de 73x30x0,5 mm.

e Tornillo autorroscante de 3,5x35 mm.

© Taco metalico M6.

@ Pasta de juntas Tecbor®.
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PFanolosn Teobor™ A 120 muan.,

TOrMmMINo autaorroncoanto do 3 5Sxamn man.,
Laanms do room do A0 muanm y 40 K/ mm',
HMoraguilis paarm TC QO 27,

Varilla roscadas MG,

Clp tiIpo "Sinara”™.,

TC SO/ 27,

Empalme para TC G0O/,27.

Pasta de juntas Tecbhbor™,

Canal de ABx30x0.5 man.

Taco de 10x100 mrm.

Paerfil metalico.

LUCION

Panoion Teobor™ A 12 muan.,
Tormillo asautorroscanto do 3. 5xa45 mam.,
Chopoa maeoatiilices =0, 6 .,
Horguillas para TC GO/ 27,
Varilla roscada MG,

Clip tipo "Sinard”™,

TC S6O/27.

Empalme para TC 6O/ 27.
Canal de73x30x0.5 mim.
Taco de 10x100 mim.

Perfil metalico IPE-160.

Pasta de juntas Tecbor™.
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