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REVESTIMENTO CAPOTTO

Revestimento capotto pelo exterior € hoje reconhecido, de forma incontestavel, como uma solucao técnica de

alta qualidade, pois permite:

* Reducao das pontes térmicas, o que se traduz por uma espessura de isolamento térmico mais reduzido
para a obtencao de um mesmo coeficiente de transmissao térmica global da envolvente;

* Aumento da inércia térmica interior dos edificios, dado que a maior parte da massa das paredes se
encontra pelo interior do isolamento térmico. Este facto traduz-se na melhoria do conforto térmico de
Inverno, por aumento dos ganhos solares uteis, e também de Verao devido a capacidade de regulacao da
temperatura interior;

* Reducao do peso das paredes e das cargas permanentes sobre a estrutura;

* Aumento da proteccao conferida ao tosco das paredes face as solicitacoes dos agentes atmosféricos
(choque térmico, agua liquida, radiacao solar, etc.);

* Diminuicao do gradiente de temperaturas a que sao sujeitas as camadas interiores das paredes;

* Melhoria da impermeabilidade das paredes;

* Possibilidade de mutacao do aspecto das fachadas e colocacao em obra sem perturbar os ocupantes dos
edificios, o que torna esta técnica de isolamento particularmente adequada na reabilitacao de fachadas
degradadas;

* Grande variedade de solucoes de acabamento;
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REVESTIMENTO CAPOTTO

- Placa em polyestireno expandido ou
Revestimento final em aglomerado de cortiga expandido
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Tela fibra de vidro

quadriculada Massa de colagem

e regularizacao

W cconaintansola con /geral@ecopaint-angola.com



REVESTIMENTO CAPOTTO

W cconainbansoia com /geral@ecopaint-angola.com



