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PAVIMENTO ECOLOGICO

Pavimentos Permedveis

Descrigdo do produto

Ligante em dois componentes de epoxi de baixa viscosidade, isesnto de solventes para execucdo de
pavimentos permedveis.

Utilizagoes m
e \ i
&

¢ Pavimentos automodveis W
I

* Pavimentos pedonais e ciclovias.

* Parques de estacionamentos de automaoveis.

* Aplicacdo em Zonas Protegidas.

* Pistas de Skate.

| ¢ Parques de Lazer. .

* Passeios de piscinas. -

Caracteristicas/Vantagens |

* Permeabilidade.

* Cor natural dos inertes.

* Permite a passagem de ar.

* Resistente ao gelo e degelo.

* Facil de aplicar.

* Rdapido endurecimento / Tempos de espera reduzidos.
* Aplicacdo diversificada.
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APLICACOES

PASSEIOS ESPACOS COMERCIAIS
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DADOS DO PRODUTO

Aspecto

Cor Componente A —resina: liquido transparente.
Componente B —endurecedor: liquido ligeiramente acastanhado.

y

Armazenagem e conservacdo

Armazenar o produto nas embalagens de origem ndo encetadas € ndo deterioradas em local seco, ao abrigo da geada e a temperaturas enire
+5°C e +30°C. Conserva-se 1 ano a partir da data de fabrico.

Propriedades fisicas/Me canicas

Resisténcia a compressdo
Argamassa, ao 7 dia, a 23°C: 14N/mm2
Resisténcia a tracgdo por flexdo
Argamassa, ao 7 dia, a 23°C:18,5 N/mm2.

Permeabilidade

Coeficiente de 30% de porosidade no pavimenio permitfindo o fluxo de 7 50lis/hora de adgua com granulometrias de 3/8mm
Valor de permeabilidade: Kf= 3 x 103 até 1 m/sec.

Comporamento no Meio Ambiente

O pavimento Eco-Pav apds a aplicagdo ndo liberta qualquer tipo de elementos nocivo ao meio ambiente sendo assim ideal para aplicag@o nas
zonas sensiveis em termos ambientais.

Parques naturais, reas de reserva de agua potavel, etc
Caracteristicas fisicas

- Superficie permedvel ao ar e a dgua

- Inodoro e incolor permitindo a aparéncia natural dos inertes.
- Excelente resisténcia ao gelo e degelo.

- Fadlmente reparavel e facil aplicagdo.
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